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Wytria/matosclithez

Wytrzymata ostona kabiny

Ostona kabiny spetnia wymogi EWG i ANSI i chroni operatora podczas
niebezpiecznych zadan.

Hamulec postojowy

Wiaczenie przechylnego hamulca postojowego wymaga mniej
wysitku operatora.

Wysoce wytrzymata przektadnia
typu Power-Shift

Przektadnia typu power-shift zapewnia wysoka predkosc jazdy przy
niskim poziomie hatasu w warunkach duzego obcigzenia. Dzigki temu
wzrasta wydajnos¢ pracy.

08

Bezpieczenstwo
dzieki wysokiej —~=
trwatosci! Stk
Podczas projektowania wézka priorytetami

byty bezpieczeristwo i trwatosé.

Duzy stopien i raczka

Szeroki, otwarty stopien daje wygode i bezpieczefistwo podczas wsiadania do wézka i wysiadania.

-
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Konserwacja uktadu
elektrycznego

Rézne komponenty uktadu elektrycznego
zostaty umieszczone razem, aby utatwi¢
wykonywanie regularnych czynnosci
konserwacyjnych.

Kompensatory

Kompensatory pochtaniajg drgania i
zmniejszaja hatas generowany przez uktad
wydechowy i zwiekszaja jego trwatosc.

in i B e Jasne, ostoniete reflektory
-- ., - a0y E ey = . otograria moze przedstawiaC wyposazenie opcjonatne. Jasne, os{om'ete reﬂektory zosta{y
: . = wyregulowane, aby poprawi¢ widoczno$¢
w ciemnosci.
Wysoce wytrzymata rama jednoczeSciowa

Wysoce wytrzymata rama jednoczeSciowa, opracowana na podstawie precyzyjnej analizy
strukturalnej, gwarantuje trwatosc i bezpieczenstwo.

ochrony tych kosztownych elementéw
podczas pracy na nierdwnym podtozu.

Przeswit pod wozkiem
# # Silnik i przektadnia sa zmontowane poziomo
™ ; i umieszczone wysoko w ramie, w celu

09
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Elektrycznie monitorowany
filtr powietrza

Czujnik filtra powietrza informuje operatora
o zatkaniu filtra powietrza, umozliwiajac
jego wymiana przed potencjalnym
uszkodzeniem silnika.

\_

tatwa konserwacja
i kontrola oleju

Poziom oleju w przektadni mozna tatwo
sprawdzic bez potrzeby demontazu.

Zbiornik ptynu hamulcowego

Dobrze widoczny i dostepny zbiornik sprawia,

ze codzienne kontrole sg fatwe i szybkie.

N ——— —

tatwo dostepna i niewielka
skrzynka bezpiecznikow
utatwia ich kontrole

14:45
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B Fotografia moze przedstawiac
wyposazenie opcjonalne.

Scentrahzowany uktad utatwiajacy
obstuge techniczng!

Idealny uktad czesci zapewnia tatwy dostep i wygode podczas
obstugi i konserwacji.

tatwa wymiana filtra powietrza
Filtr powietrza jest tatwo dostepny do czyszczenia lub wymiany.

tatwa w demontazu
akumulatora z doskonatg ochrona oleju silnikowego (beznarzedziowo)
przed wysoka blacha podtogowa
tempratura

Aluminiowa chtodnica Kontrola poziomu

Instalacja obrotowego

-
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Dane techniczne masztu 20L-7

s | Wt | iy | rba g | Wodor ot prts | oy S——

Typ masztu widet widet . - ” - " - ” - -
Stopien Opona pojedyncza | Opona podwdjna |Opona pojedyncza | Opona podwdjna [Opona pojedyncza | Opona podwdjna |  Bez oparcia Z oparciem
mm (cale) mm (cale)  |Naprzéd | Wstecz kg (funty) kg (funty) kg (funty) kg (funty) kg (funty) kg (funty) mm (cale) mm (cale)
V300 3000 (118.1) | 2025 (79.7) 6 10 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 3457 (7620) 3593 (7921) 155 (6.1) 155 (6.1)
*V330 3300 (129.9) | 2175 (85.6) 6 10 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 3476 (7664) 3612 (7964) 155 (6.1) 155 (6.1)
V350 3500 (137.8) | 2275 (89.6) 6 10 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 3493 (7701) 3629 (8001) 155 (6.1) 155 (6.1)
2-etapowe V370 3700 (145.7) 2425 (95.5) 6 10 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 3515 (7750) 3651 (8050) 155 (6.1) 155 (6.1)
gg;i?:;f;i V400 4000 (157.4) | 2575(101.4) | 6 | 10 | 2000 (4000) | 2000 (4000) | 2000 (4000) | 2000 (4000) | 3545 (7816) | 3681 (8116) | 155 (6.1) 155 (6.1)
swobodne V430 4300 (169.3) | 2725 (107.3) 6 6 2000 (4000) 2000 (4000) 1950 (3820) 2000 (4000) 3597 (7930) 3733 (8230) 155 (6.1) 155 (6.1)
V450 4500 (177.2) | 2875 (113.2) 6 6 2000 (4000) 2000 (4000) 1930 (3820) 2000 (4000) 3619 (7978) 3755 (8279) 155 (6.1) 155 (6.1)
V410 4700 (185.0) | 2975 (117.1) 6 6 1975 (3900) 2000 (4000) 1900 (3720) 2000 (3900) 3633 (8010) 3770 (8310) 155 (6.1) 155 (6.1)
V500 5000 (196.9) | 3125 (123.0) 6 6 1925 (3790) 1975 (3900) 1850 (3610) 1950 (3750) 3655 (8059) 3792 (8359) 155 (6.1) 155 (6.1)
petnze-;szpnc:)‘l::enie VF290 2932 (115.4) | 2025 (79.7) 6 6 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 3502 (7722) 3639 (8024) 1377 (54.2) 845 (33.3)
swobodne VF320 3232 (127.2) | 2175 (85.6) 6 6 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 3536 (7795) 3673 (8097) 1527 (60.1) 995 (39.2)
TF370 3700 (145.7) | 1825 (71.9) 6 6 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 2000 (4000) 3593 (7921) 3730 (8223) 1177 (46.3) 645 (25.4)
TF400 4000 (157.4) | 1925 (75.8) 6 6 2000 (4000) 2000 (4000) 1950 (4000) 2000 (4000) 3617 (7974) 3754 (8276) 1277 (50.3) 745 (29.3)
TF430 4300 (169.3) | 2025 (79.7) 6 6 1975 (4000) 2000 (4000) 1900 (3820) 2000 (4000) 3635 (8014) 3772 (8316) 1377 (54.2) 845 (333)
TF450 4500 (177.2) | 2125 (83.7) 6 6 1950 (3900) 2000 (4000) 1875 (3720) 1950 (4000) 3657 (8062) 3794 (8364) 1477 (58.1) 945 (37.2)
petnSe-:toZ::i%Msl;enie TF470 4700 (185.0) | 2175 (85.6) 6 6 1925 (3790) 1975 (3900) 1850 (3610) 1925 (3720) 3670 (8092) 3807 (8394) 1527 (60.1) 995 (39.2)
swobodne TF500 5000 (196.9) | 2275 (89.6) 6 6 1875 (3540) 1925 (3790) 1800 (3360) 1900 (3610) 3693 (8141) 3830 (8443) 1627 (64.1) 1095 (43.1)
TF550 5500 (216.5) | 2475 (97.4) 6 6 1800 (2800) 1850 (3680) 1725 (2620) 1825 (3500) 3732 (8227) 3869 (8529) 1827 (71.9) 1295 (51.0)
TF600 6000 (236.2) | 2675 (105.3) 6 6 1350 (1870) 1775 (3300) 1400 (1690) 1775 (3120) 3797 (8370) 3934 (8672) 2027 (79.8) 1495 (58.9)
TF650 6500 (255.9) | 2875 (113.2) 3 3 1200 (1340) 1700 (2640) 1350 (1160) 1700 (2460) 3843 (8472) 3980 (8774) 2227 (87.7) 1695 (66.7)
TF700 7000 (2756) | 3075 (121.1) 3 3 1000 (940) 1625 (1980) 1100 (760) 1600 (1800) 3881 (8557) 4018 (8859) 2427 (95.6) 1895 (74.6)

* Standard

Dane techniczne masztu 25L-7

s | Wkt | s |, 08l | Wit s | S
Typ masztu widet widet . N % . - . i . ;
Stopien Opona pojedyncza | Opona podwdjna |Opona pojedyncza | Opona podwdjna |Opona pojedyncza | Opona podwdjna Bez oparcia Z oparciem
mm (cale) mm (cale)  |Naprzod | Wstecz kg (funty) kg (funty) kg (funty) kg (funty) kg (funty) kg (funty) mm (cale) mm (cale)
V300 3000 (118.1) 2025 (79.7) 6 10 2500 (5000) 2500 (5000) 2500 (5000) 2500 (5000) 3747 (8260) 3383 (8560) 155 (6.1) 155 (6.1)
*V330 3300 (129.9) 2175 (85.6) 6 10 2500 (5000) 2500 (5000) 2500 (5000) 2500 (5000) 3766 (8303) 3902 (8603) 155 (6.1) 155 (6.1)
V350 3500 (137.8) 2275 (89.6) 6 10 2500 (5000) 2500 (5000) 2500 (5000) 2500 (5000) 3783 (8340) 3919 (8641) 155 (6.1) 155 (6.1)
2-etapowe V370 3700 (145.7) 2425 (95.5) 6 10 2500 (5000) 2500 (5000) 2500 (4820) 2500 (5000) 3805 (8389) 3941 (8689) 155 (6.1) 155 (6.1)
gg;f%‘:;;:‘]‘: V400 4000 (157.4) | 2575 (1014) | 6 10 | 2450 (4930) | 2500 (5000) | 2475 (4750) | 2500 (4820) | 3835 (8455) | 3971 (8755) 155 (6.1) 155 (6.1)
swobodne V430 4300 (169.3) 2725 (107.3) 6 6 2400 (4850) 2475 (5000) 2400 (4670) 2450 (4820) 3887 (8569) 4023 (8869) 155 (6.1) 155 (6.1)
V450 4500 (177.2) 2875 (113.2) 6 6 2350 (4740) 2425 (4938) 2350 (4560) 2400 (4758) 3909 (8618) 4045 (8918) 155 (6.1) 155 (6.1)
V470 4700 (185.0) 2975 (117.1) 6 6 2325 (4630) 2400 (4850) 2325 (4450) 2375 (4670) 3923 (8649) 4060 (8950) 155 (6.1) 155 (6.1)
V500 5000 (196.9) 3125 (123.0) 6 6 2250 (4400) 2350 (4630) 2275 (4220) 2350 (4450) 3945 (8698) 4082 (8998) 155 (6.1) 155 (6.1)
2-etapowe VF290 2932 (115.4) 2025 (79.7) 6 6 2500 (5000) 2500 (5000) 2500 (5000) 2500 (5000) 3792 (8361) 3929 (8663) 1377 (54.2) 845 (33.3)
pe&nswpoo};?;:zeme VF320 3232 (127.2) 2175 (85.6) 6 6 2500 (5000) 2500 (5000) 2500 (5000) 2500 (5000) 3826 (8435) 3963 (8737) 1527 (60.1) 995 (39.2)
TF370 3700 (145.7) 1825 (71.9) 6 6 2460 (4930) 2500 (5000) 2450 (4750) 2500 (4820) 3883 (8560) 4020 (8862) 1177 (46.3) 645 (25.4)
TF400 4000 (157.4) 1925 (75.8) 6 6 2400 (4820) 2475 (4930) 2400 (4640) 2450 (4750) 3907 (8613) 4044 (8915) 1277 (50.3) 745 (29.3)
TF430 4300 (169.3) 2025 (79.7) 6 6 2350 (4710) 2425 (4850) 2350 (4530) 2400 (4670) 3925 (8653) 4062 (8955) 1377 (54.2) 845 (33.3)
TF450 4500 (177.2) 2125 (83.7) 6 6 2300 (4540) 2375 (4760) 2325 (4360) 2350 (4580) 3947 (8701) 4084 (9004) 1477 (58.1) 945 (37.2)
3-etapowe TF470 4700 (185.0) 2175 (85.6) 6 6 2250 (4400) 2350 (4670) 2275 (4220) 2300 (4490) 3960 (8731) 4097 (9033) 1527 (60.1) 995 (39.2)
pe&nswpo(f;dons:eme TF500 5000 (196.9) 2275 (89.6) 6 6 2200 (3520) 2275 (4580) 2200 (3340) 2275 (4400) 3983 (8780) 4120 (9082) 1627 (64.1) 1095 (43.1)
TF550 5500 (216.5) 2475 (97.4) 6 6 1600 (2640) 2200 (4400) 1700 (2460) 2200 (4220) 4022 (8866) 4159 (9168) 1827 (71.9) 1295 (51.0)
TF600 6000 (236.2) 2675 (105.3) 6 6 1050 (1760) 2100 (3520) 1150 (1580) 2100 (3340) 4087 (9009) 4224 (9311) 2027 (79.8) 1495 (58.9)
TF650 6500 (255.9) 2875 (113.2) 3 3 1000 (1430) 2025 (2750) 1000 (1250) 2000 (2570) 4133 (9112) 4270 (9414) 2227 (81.7) 1695 (66.7)
TF700 7000 (275.6) 3075 (121.1) & 8 900 (990) 1950 (2090) 900 (810) 1950 (1910) 4171 (9196) 4308 (9498) 2427 (95.6) 1895 (74.6)
* Standard
n

B
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Dane techniczne masztu 30L-7

| Wt | s | U8 et | Vs bt | vy

Typ masztu widet widet . X N - - - N X -
Stopien Opona pojedyncza | Opona podwdjna |Opona pojedyncza | Opona podwdjna |Opona pojedyncza | Opona podwdjna Bez oparcia Z oparciem
mm (cale) mm (cale) Naprzéd | Wstecz kg (funty) kg (funty) kg (funty) kg (funty) kg (funty) kg (funty) mm (cale) mm (cale)
V300 3000 (118.1) 2040 (80.3) 6 10 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) | 4247 (9364) 4334 (9555) 155 (6.1) 155 (6.1)
*V330 3300 (129.9) 2190 (86.2) 6 10 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) | 4268 (9408) 4354 (9599) 155 (6.1) 155 (6.1)
V350 3500 (137.8) 2290 (90.2) 6 10 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) | 4285 (9448) 4372 (9638) 155 (6.1) 155 (6.1)
2-etapowe V370 3700 (145.7) 2440 (96.1) 6 10 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) | 4308 (9498) 4395 (9689) 155 (6.1) 155 (6.1)
;g;’::;j;ee V400 4000 (1574) | 2590 (1020) | 6 | 10 | 3000 (6000) | 3000 (6000) | 2950 (5920) | 2975 (6000) | 4339 (9566) | 4426 (9757) 155 (6.1) 155 (6.1)
swobodne V430 4300 (169.3) 2740 (107.9) 6 6 2925 (5840) 3000 (6000) 2875 (5660) 2925 (5950) | 4392 (9682) 4478 (9873) 155 (6.1) 155 (6.1)
V450 4500 (177.2) 2890 (113.8) 6 6 2875 (5730) 2950 (5900) 2825 (5550) 2875 (5720) | 4414 (9732) 4501 (9923) 155 (6.1) 155 (6.1)
V470 4700 (185.0) 2990 (117.7) 6 6 2825 (5510) 2925 (5790) 2750 (5330) 2825 (5780) | 4430 (9765) 4516 (9956) 155 (6.1) 155 (6.1)
V500 5000 (196.9) 3140 (123.6) 6 6 2775 (4740) 2850 (5680) 2700 (4560) 2775 (5620) | 4452 (9816) 4539 (10007) 155 (6.1) 155 (6.1)
2-etapowe VF290 2932 (115.4) 2040 (80.3) 6 6 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) | 4288 (9453) 4374 (9643) 1314 (51.7) 860 (33.9)
pe&n:wTson;:éeme VF320 3232 (121.2) 2190 (86.2) 6 6 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) 3000 (6000) | 4323 (9530) 4409 (9720) 1464 (57.6) 1010 (39.8)
TF370 3700 (145.7) 1840 (72.4) 6 6 3000 (6000) 3000 (6000) 2900 (5950) 2950 (6060) | 4397 (9694) 4483 (9884) 1114 (43.9) 660 (26.0)
TF400 4000 (157.4) 1940 (76.4) 6 6 2925 (5840) 3000 (6000) 2850 (5780) 2900 (5890) | 4422 (9748) 4508 (9937) 1214 (47.8) 760 (29.9)
TF430 4300 (169.3) 2040 (80.3) 6 6 2850 (5730) 2925 (5880) 2775 (5670) 2825 (5780) | 4444 (9796) 4530 (9986) 1314 (51.7) 860 (33.9)
TF450 4500 (177.2) 2140 (84.3) 6 6 2800 (5660) 2875 (5760) 2725 (5560) 2775 (5670) | 4469 (9852) 4555 (10042) 1414 (55.7) 960 (37.8)
3-etapowe . TFA70 4700 (185.0) 2190 (86.2) 6 6 2775 (5400) 2825 (5660) 2675 (5220) 2725 (5480) | 4483 (9884) 4569 (10073) 1464 (57.6) 1010 (39.8)
peln:wTson(;J;zeme TF500 5000 (196.9) 2290 (90.2) 6 6 2700 (4630) 2775 (5510) 2600 (4450) 2675 (5330) | 4506 (9933) 4592 (10123) 1564 (61.6) 1110 (43.7)
TF550 5500 (216.5) 2490 (98.0) 6 6 2300 (3040) 2675 (5290) 2525 (2860) 2575 (5110) | 4550 (10030) | 4636 (10220) 1764 (69.4) 1310 (51.6)
TF600 6000 (236.2) 2690 (105.9) 6 6 1300 (2020) 2575 (4630) 1750 (1840) 2475 (4450) | 4620 (10184) | 4706 (10374) 1964 (77.3) 1510 (59.4)
TF650 6500 (255.9) 2890 (113.8) 3 8 1200 (1720) 2475 (3740) 1700 (1540) 2375 (3560) | 4670 (10296) | 4756 (10486) 2164 (85.2) 1710 (67.3)
TF700 7000 (275.6) 3090 (121.7) 3 3 900 (1050) 2400 (2860) 1450 (870) 2275 (2680) | 4714 (10393) | 4800 (10582) 2364 (93.1) 1910 (75.2)

* Standard

20L-7 25L-7 30L-7

Obciazenie kg Obciazenie kg Obciazenie kg
2000 2500 3000
1750 2200 2500

1500 1900 2200 N
1250 < 1600 AN 1800
\ \

1000 1300 1400

500 700 900 1100 1300 1500 500 700 900 1100 1300 1500 500 700 900 1100 1300 1500

Srodek ciezkosci obciazenia (mm) Srodek cigzkosci obciazenia (mm) Srodek cigzkosci obciazenia (mm)

MASZT 3,0 ~ 4,0 m MASZT 3,0 ~ 4,0 m MASZT 3,0 ~ 4,0 m

MASZT 4,3 ~ 5,0 m

MASZT 4,3 ~5,0m

MASZT 4,3 ~5,0m

Standardowe wyposazenie Wyposazenie opcjonalne

- WHACZNIK GLOWNY - KABINA I GRZEINIK - OPONA - SWIATLO OSTRZEGAWCZE
+ UKtAD PRZESUWANIA BOCZNEGO - WBUDOWANY UKtAD Pneumatyczna, niebrudzaca, podwdjna + PRZELACZNIK AWARYJNY
- LAMPA ROBOCZA PRZESUWANIA BOCZNEGO - SIEDZENIE - URZADZENIA STERUJACE
. ORUROWANIE . WIDLY Schowek, podtokietnik, oparcie dla bioder | PEDAt HAMULCA
3 szpule 900 mm; 1000 mm; 1200 mm; 1350 mm; ZACISK LPG o Wzmacniacz hydrauliczny
1500 mm; 1650 mm; 1800 mm Wychylany na zewnatrz i w dot (bez akumulatora)
- NAKEADKA - MGV
1300 mm; 1500 mm; 1700 mm; 1800 mm 4ZWOJE
- POCHYLANIE + ORUROWANIE OSPRZETU
6/6% 3/3° Orurowanie 4 szpule

B
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Specyfikacja

~
1.1 | Producent Hyundai Hyundai Hyundai
1.2 | Typu 20L-7 25L-7 30L-7
1.3 | Naped: elektrycany (akumulatorowy lub z sieci), silnk diesla, sinik benzynowy, silnik na gaz, reczny PALIWO GAZ PALIWO GAZ PALIWO GAZ
1.4 | Rodzaj obstugi: reczna, piesza, stojaca, siedzaca, przenoszenie zaméwied W pozyji siedzacej W pozygi siedzacej W pozydji siedzace
1.5 | Udiwig / udiwig kg (funty) 2000 (4,000) 2500 (5,000) 3000 (6,000)
1.6 | Odlegtos¢ do Srodka tadunku c mm (cale) 500 (24) 500 (24) 500 (24)
1.8 | Odlegtosc do $rodka tadunku, od $rodka osi napedu do widet x mm (cale) 461(18) 464 (18) 464(18)
1.9 | Rozstaw osi y mm (cale) 1650 (65) 1650 (65) 1700 (67)
wy
z 2.1 | Masa robocza kg (funty) 3476 (7,663) 3766 (8,303) 4268 (9,409)
2.2 | Obciazenie na of, zatadowany przod / tyt kg 4763/713 5095/71 6357/911
2.3 | Obciazenie na o, niezatadowany przdd / tyt kg 1599/ 1877 1539/2221 1656/2612
ot podwore
3.1 | Opony: petne gumowe, lastyczne, pneumatyczne, poli Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne
3.2 | Rozmiar opon, przdd ( @ x szerokosc) 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28x9-15-14PR
3.3 | Rozmiar opon, tyt ( @ x szerokosc) 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-12PR
3.5 | Kota, liczba przcd / tyt (x = kota napedzane) /2 /2 2x/2
3.6 | Rozstaw opon, przéd mm (cale) 965 (39) 965 (39) 1005 (40)
3.7 | Rostaw opon, tyt mm (cale) 980 (39) 980 (39) 980 (39)
Codstwowewywiry
4.1 | Maszt / pochylanie karetki widet przd / tyt (/) stopni 6/10 6/10 6/10
4.2 | Wysokos¢ opuszczonego masztu h1 mm (cale) 2175 (86) 2175 (86) 2190 (86)
4.3 | Podnoszenie swobodne h2 mm (cale) 155(6.1) 155(6.1) 155(6.1)
4.4 | Vysokos¢ podnoszenia h3 mm (cale) 3300(130) 3300(130) 3300 (130)
4.5 | WysokoS¢ wysunietego masztu h4 mm (cale) 4485 (177) 4485 (177) 4485 (177)
4.7 | Wysokos¢ ostony kabiny h5 mm (cale) 2160 (85) 2160 (85) 2180 (86)
4.8 | Wysokos siedzenia h7 mm (cale) 1086 (42.8) 1086 (42.8) 1106 (44)
4.12 | Wysokosc sprzegania h10 mm (cale) 283(11.1) 283(11.1) 299(11.8)
4.19 | Diugosé cathowita 11 mm (cale) 3577 (140.9) 3632 (143) 3738 (147.1)
4,20 | Dhugosc do przodu widet 12 mm (cale) 2527 (99) 2582 (102) 2688 (106)
4.21 | Catkowita szerokos¢ b1 mm (cale) 1160 (46) 1160 (46) 1230 (48)
4.22 | Wymiary widet (hakowe) SxExL mm(cale) | 1050 x 100 x 45 (41 x4 x1.8) 1050 x 100 x 45 (41 x 4 x 1.8) 1050 x 125x 45 (41 x5x 1.8)
4,23 | Karetka widet 150 2328, klasa / typ A, B /A /A /A
4.24 | Szerokoic karetki widet b12 mm (cale) 1060 (41.7) 1060 (41.7) 1060 (41.7)
4.31 | Przeswit, zatadowany, pod masztem ml mm (cale) 114 (4.5) 108 (4.3) 118 (4.6)
4.32 | Przedwit, $rodek rozstawu osi m2 mm (cale) 1716.7) 171(6.7) 189(7.4)
4,33 | Szerokos¢ korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 w poprzek (Dx S2) Ast mm (cale) 3913 (154) 3961 (156) 4057 (160)
4,34 | Szerokos¢ korytarza roboczeqo dla palet 800 x 1200 na dhugoé¢ (SZx D) Ast mm (cale) 4133(162) 4161(164) 4257 (168)
4.35 | Promied skretu Wa mm (cale) 2252 (89) 2300(91) 2393 (94)
4.36 | Odlegtosé najmniejszego punktu obrotu b13 mm (cale) 722(30) 722(30) 722(30)
5.1 | Szybkosc jazdy, bez tadunku km/h (mph) 206(12.8) 206(128) 216(134)
5.2 | Szybkosc pod ia, 2 fadunkiem / bez fadunku mm/s 580/610 550/610 500/610
5.3 | Szybkos¢ opuszczania, z tadunkiem / bez tadunku mm/s 500/ 450 500/ 450 500/ 450
5.5 | Sita uciagu, z fadunkiem / bez tadunku kg (funty) 1472(3,245) 1479 (3,261) 1396 (3,078)
5.7 | Zdolnos¢ pokonywania wzniesier, z tadunkiem / bez tadunku % 216/243 240/215 194/204
5.9 | (as ia, 2 tadunkiem / bez tadunku (10 m) sekund N/A N/A N/A
Hamulec gtowny Mechaniczne / Hydrauliczne Mechaniczne / Hydrauticzne Mechaniczne / Hydrauticzne
Producent silnika / typ HMC BETA HMC BETA HMC BETA
Moc silnika zgodnie 150 1585 kw 37 37 37
6.3 | Obroty 1/min 2450 2450 2450
6.4 | Liczha cylindréw / pojemnosc skokowa anz/em® 4/1975 4/1975 4/1975
6.5 | Zuiycie paliwa zgodnie z cyklem VDI litry/h N/A N/A N/A
8.1 | Typ kontroli napedu Uktad power shift Uktad power shift Uktad power shift
8.2 | (isnienie robocze dla osprzetu bar 225/168 225/168 225/168
100 8.3 | Objstost oleju dla osprzetu litry 30 30 30
8.4 | Poziom hatasu zgodnie z DIN 12 053 dB (A) 80 80 80
1) z masztem DZ + 25 mm; ze zintegrowanym przesuwnikiem bocznym x = 375 mm (z masztem DZ + 25 mm); z zawieszanym przesuwnikiem bocznym x = 410,5 mm (z masztem DZ + 25 mm)
Poziom wibracji zgodnie z dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europeiskiego i Rady: 0,38 m/s2
Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie z dealerem Hyundai. Przedstawiona maszyna moze sie r6znic od rzeczywistej zgodnie z miedzynarodowymi
standardami. Wszystkie wartosci w jednostkach USA zostaty zaokraglone do petnych funt6w lub cali. Dane techniczne podlegaja zmianie bez uprzedzenia.
( )
A HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
CONSTRUCTION EQUIPMENT DIVISION
Head Office 1 CHEONHA-DONG, DONG-KU, ULSAN, KOREA
(Sales Office) Tel: (82) (52) 202-7970, 7729 Fax: (82) (52) 202-7979, 7720
U.S. Operation Hyundai Construction Equipment U.S.A., Inc.
955 ESTES AVENUE,ELK GROVE VILLAGE IL. 60007
Tel : (1) 847-437-3333 Fax : (1) 847-437-3574
European Operation Hyundai Heavy Industries Europe N.V. L )

VOSSENDAAL 11, 2440 GEEL, BELGIUM
Tel : (32) 14-562200 Fax : (32) 14-593405 ~ 06

www.hyundai.eu
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