


Nowa, lepsza widocznoÊç zapewniajàca bezpiecznà obsΠug´
Bezpieczeƒstwo i precyzja pracy operatora sà zwi´kszone dzi´ki masztowi 
zapewniajàcemu szersze pole widzenia.

Przyjazne dla u˝ytkownika wskaêniki
i wodoodporny panel wskaêników

¸atwo regulowany fotel pneumatyczny
Atrakcyjne i regulowane siedzenie, zaprojektowane ergonomicznie,
zapewnia komfort, bezpieczeƒstwo i trwaΠoÊç.

Mocowanie osłony głowy z pełną amortyzacją
Najnowszy ukΠad zawieszenia hydraulicznego, wykorzystujàcy 
antywibracyjny izolator gumowy, zostaΠ zamontowany pomi´dzy 
konstrukcjà kabiny a ramà wózka, co zmniejsza drgania i obni˝a poziom 
haΠasu podczas jazdy. Pozwala to zmniejszyç zm´czenia operatora i 
zwi´kszyç bezpieczeƒstwo obsΠugi wózka.
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Kontrolka hamulca postojowego

Kierunkowskazy

Kontrolka niskiego poziomu paliwa

Kontrolka niskiego poziomu oleju silnikowego

Kontrolka zbyt wysokiej temperatury 

oleju przekΠadni

Kontrolka ostrzegawcza akumulatora

Kontrolka ostrzegawcza filtra powietrza

Kontrolka ÊwiatΠa roboczego

Kontrolka odwadniacza

Kontrolka podgrzewacza

Wskaênik temperatury wody

Wskaênik poziomu paliwa

Licznik godzin

Kontrolka silnika

Ostrze˝enie o niezapi´tym pasie bezpieczeƒstwa

Ostrze˝enie OPSS

Ergonomia motywuje 
planowanie przestrzeni 

użytkowej!
Konstrukcja oparta o ergonomi´ zmniejsza 
zm´czenie i zwi´ksza wydajnoÊç operatora.



WytrzymaΠa osΠona kabiny
OsΠona kabiny speΠnia wymogi EWG i ANSI i chroni operatora podczas
niebezpiecznych zadaƒ.

Hamulec postojowy
Obsługa zapadkowego hamulca postojowego jest duża łatwiejsza dla 
operatora.

Wysoce trwała elektryczna przekładnia mocy
Przekładnia zapewnia wysoką prędkość jazdy oraz cichą jazdę nawet przy 
wysokim obciążeniu i zwiększa wydajność pracy.

Du˝y stopieƒ i ràczka
Szeroki, otwarty stopieƒ daje wygod´ i bezpieczeƒstwo podczas wsiadania do wózka i 
wysiadania.

Wytrzyma∏oÊç i bezpieczeƒstwoWytrzyma∏oÊç i bezpieczeƒstwo

Bezpieczeƒstwo dzi´ki 
wysokiej trwaΠoÊci!
Podczas projektowania wózka priorytetami 
byΠy bezpieczeƒstwo i trwaΠoÊç.



Wysoce wytrzymaΠa rama jednocz´Êciowa
Wysoce wytrzymaΠa rama jednocz´Êciowa, opracowana na podstawie 
precyzyjnej analizy strukturalnej, gwarantuje trwaΠoÊç i bezpieczeƒstwo.

PrzeÊwit pod wózkiem
Silnik i przekΠadnia sà zmontowane poziomo 
i umieszczone wysoko w ramie, w celu 
ochrony tych kosztownych elementów 
podczas pracy na nierównym podΠo˝u.

Ulepszona konserwacja części 
elektrycznych
Ró˝ne komponenty ukΠadu elektrycznego 
zostaΠy umieszczone razem, aby uΠatwiç 
wykonywanie regularnych czynnoÊci 
konserwacyjnych.

Kompensatory
Kompensatory pochΠaniajà drgania i 
zmniejszajà haΠas generowany przez ukΠad 
wydechowy i zwi´kszajà jego trwaΠoÊç.

Jasne, osΠoni´te reflektory
Jasne, osΠoni´te reflektory zostaΠy 
wyregulowane, aby poprawiç widocznoÊç w 
ciemnoÊci.

n Fotografia mo˝e przedstawiaç wyposa˝enie opcjonalne.



Filtr powietrza monitorowany 
elektronicznie
Czujnik filtra powietrza informuje operatora o 
zatkaniu filtra powietrza i umożliwia wymianę 
filtra przed jego uszkodzeniem.

¸atwa konserwacja i kontrola oleju
Poziom oleju w przekΠadni mo˝na Πatwo
sprawdziç bez potrzeby demonta˝u.

Scentralizowany ukΠad uΠatwiajàcy
obsΠug´ technicznà!
Idealny ukΠad cz´Êci zapewnia Πatwy dost´p i wygod´ podczas
obsΠugi i konserwacji.

Zbiornik płynu hamulcowego
Łatwo widoczny i dostępny zbiornik 
przyspiesza codzienne kontrole.

Obrotowa instalacja 
akumulatora

Aluminiowa chłodnica zapewnia 
doskonałą ochronę przed 

gorącem

Kontrola stanu oleju 
silnikowego

¸atwa wymiana filtra powietrza
Filtr powietrza jest Πatwo dost´pny do czyszczenia lub 
wymiany.

PrzenoÊna pokrywa nasuwana

¸atwo dost´pna i niewielka 
skrzynka bezpieczników  
uΠatwia ich kontrol´

¸atwa konserwacja dla wi´kszej ˝ywotnoÊci¸atwa konserwacja dla wi´kszej ˝ywotnoÊci



Dane techniczne masztu (35L/40L/45L-7)

Obciπ˝enie
(kg)

Ârodek ci´˝koÊci obciπ˝enia (mm)

V3,5 m MASZT

Obciπ˝enie 
(kg)

Ârodek ci´˝koÊci obciπ˝enia (mm)

V3,7 m MASZT

Obciπ˝enie 
(kg)

Ârodek ci´˝koÊci obciπ˝enia (mm)

V3,7 m MASZT

Obciπ˝enie 
(kg) 

Ârodek ci´˝koÊci obciπ˝enia (mm)

TF4,3 m MASZT 

Obciπ˝enie 
(kg) 

Ârodek ci´˝koÊci obciπ˝enia (mm)

TF4,3 m MASZT 

Obciπ˝enie 
(kg) 

Ârodek ci´˝koÊci obciπ˝enia (mm)

TF4,3 m MASZT 

Udêwig

35L/40L/
45L-7

35L/40L/
45L-7

35L/40L/
45L-7

35L/40L/
45L-7

35L/40L/
45L-7

Naprzód 
/ Wstecz

35L-7 40L-7 45L-7 35L-7 40L-7 45L-7 35L-7 40L-7 45L-7 35L-7 40L-7 45L-7 35L-7 40L-7 45L-7 35L-7 40L-7 45L-7

V270 2720 2085 2070 120 120 8 / 10 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3500 4000 4500 5641 6105 6518 5796 6211 6627

*V300 3020 2235 2220 120 120 8 / 10 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3500 4000 4500 5671 6135 6548 5826 6241 6663

V330 3320 2385 2370 120 120 8 / 10 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3500 4000 4450 3500 4000 4450 5709 6173 6586 5864 6279 6695

V350 3520 2535 2520 120 120 8 / 10 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3450 3950 4400 3450 3950 4400 5732 6196 6609 5887 6302 6718

V370 3720 2635 2620 120 120 8 / 10 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3400 3900 4300 3400 3900 4300 5752 6216 6629 5907 6322 6738

V400 4020 2845 2830 120 120 8 / 10 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3350 3800 4250 3350 3800 4250 5795 6259 6671 5949 6365 6780

V450 4520 3095 3080 120 120 6 / 6 3450 3900 4350 3450 3950 4400 3250 3700 4100 3250 3700 4100 5907 6371 6784 6062 6477 6893

V500 5020 3345 3330 120 120 6 / 6 3350 3800 4200 3350 3850 4250 3150 3550 3950 3150 3600 3950 5958 6422 6835 6113 6528 6944

VF280 2805 2135 2120 919 1258 6 / 8 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3500 4000 4500 5682 6146 6554 5834 6249 6663

VF300 3005 2235 2220 1019 1358 6 / 8 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3500 4000 4500 5708 6172 6580 5860 6275 6689

VF315 3155 2325 2310 1109 1448 6 / 8 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3450 4000 4450 3500 4000 4450 5728 6191 6580 5880 6294 6708

TF370 3730 2035 2020 812 1139 6 / 6 3500 4000 4500 3500 4000 4500 3300 3850 4250 3350 3850 4250 5898 6362 6775 6053 6433 6886

TF400 4030 2135 2120 912 1239 6 / 6 3450 4000 4450 3500 4000 4500 3250 3750 4150 3300 3750 4150 5928 6392 6805 6083 6463 6916

TF430 4330 2235 2220 1012 1339 6 / 6 3400 3900 4350 3450 3950 4400 3150 3700 4100 3200 3700 4100 5959 6423 6836 6114 6494 6947

TF450 4510 2295 2290 1072 1399 6 / 6 3350 3950 4300 3400 3950 4350 3150 3700 4050 3200 3700 4050 5978 6442 6855 6133 6513 6966

TF470 4720 2385 2390 1162 1489 6 / 6 3300 3850 4250 3350 3900 4300 3100 3600 4000 3150 3650 4000 6014 6478 6891 6169 6549 7003

TF500 5020 2485 2470 1262 1589 6 / 6 3250 3750 4150 3300 3800 4200 3050 3500 3900 3100 3550 3900 6038 6501 6914 6192 6572 7026

TF550 5520 2665 2650 1442 1769 6 / 6 2950 3550 3900 3200 3650 4050 2750 3350 3650 3000 3450 3800 6099 6562 6976 6253 6633 7087

TF600 6030 2845 2830 1622 1949 6 / 6 2600 3050 3300 3100 3550 3950 2450 2900 3100 2900 3300 3650 6167 6631 7044 6322 6702 7155

Maksymalna
wysokoÊç

wideΠ (mm)

WysokoÊç spoczynkowa
wideΠ (mm)

Podnoszenie swobodne
(mm)

Typ masztu

2-etapowe
ograniczone
podnoszenie

swobodne

2-etapowe
peΠne 

podnoszenie
swobodne

3-etapowe
peΠne 

podnoszenie
swobodne

Opona 
pojedyncza

Bez oparcia
Opona 

podwójna
Z oparciem

Kàt 
nachylenia
(Stopieƒ)

Udêwig bez ukΠadu przesuwania
bocznego na wys. 600 mm LC

Opona pojedyncza Opona podwójna 

Udêwig z ukΠadem przesuwania
bocznego na wys. 600 mm LC

Opona pojedyncza Opona podwójna 

Ci´˝ar wΠasny (kg)

Opona pojedyncza Opona podwójna

* Standard

V5,0 m MASZT

V5,0 m MASZT V5,0 m MASZT

TF5,0 m MASZT TF5,0 m MASZT 
TF5,0 m MASZT 

TF6,0 m MASZT
TF6,0 m MASZT

TF6,0 m MASZT

4000

3500

3000

2500

2000

3500

3000

2500

2000

1500

4000

3500

3000

2500

2000

4000

3500

3000

2500

2000

4500

4000

3500

3000

2500

4500

4000

3500

3000

2500

	 600	 800	 1000	 1200	 1400	 1500

	 600	 800	 1000	 1200	 1400	 1500

	 600	 800	 1000	 1200	 1400	 1500

	 600	 800	 1000	 1200	 1400	 1500

	 600	 800	 1000	 1200	 1400	 1500

	 600	 800	 1000	 1200	 1400	 1500



MATERIAL HANDLING

Wymiary Specyfikacja

Wyposa˝enie standardowe i opcjonalne mo˝e byç ró˝ne. Aby uzyskaç wi´cej informacji, prosz´ skontaktowaç si´ z dealerem firmy Hyundai. Przedstawiona maszyna mo˝e  
ró˝niç si´ od rzeczywistej zgodnie z mi´dzynarodowymi normami. Wszystkie miary USA zostaΠy zaokràglone do najbli˝szego peΠnego funta lub cala. MateriaΠy i dane  
techniczne podlegajà zmianie bez uprzedzenia.

KONTAKT
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1.1 Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 35L-7 40L-7 45L-7

1.3

1.4

1.5 3500 4000 4500

1.6 600 600 600

1.8 561 561 561

1.9 2000 2000 2000

2.1 (5671 / 5826) (6135 / 6241) (6548 / 6663)

2.2 (8236 / 936) / (8391 / 936) (9049 / 1086) / (9155 / 1086) (9844 / 1204) / (9959 / 1204)

2.3 (2704 / 2967) / (2859 / 2967) (2727 / 3408) / (2833 / 3408) (2732 / 3816) / (2847 / 3816)

3.1

3.2 (8.25-15-14) / (7.50-16-12PR) (300-15-18PR) / (7.50-16-12) (300-15-18PR) / (7.50-16-12) 

3.3 7.00-12-12 7.00-12-12 7.00-12-12

3.5 (2x / 2) / (4x / 2) (2x / 2) / (4x / 2) (2x / 2) / (4x / 2)

3.6 (1162 / 1312) (1150 / 1312) (1150 / 1312)

3.7 1140 1140 1140

4.1 8 / 10 8 / 10 8 / 10

4.2 2235 2220 2220

4.3 120 120 120

4.4 3000 3000 3000

4.5 4224 4224 4235

4.7 2210 / 2240 / 2340 2210 / 2240 / 2340 2210 / 2240 / 2340

4.8 1100 1100 1100

4.12 364 364 364

4.19 4140 4195 4405

4.20 3070 3125 3185

4.21 (1400 / 1776) (1448 / 1776) (1448 / 1776)

4.22 1070 x 122 x 50 1070 x 150 x 50 1220 x 150 x 50

4.23 III / A III / A IV / A

4.24 1300 1600 1600

4.31 170 155 155

4.32 215 200 200

4.33 4331 4391 4451

4.34 4351 4411 4471

4.35 2770 2830 2890

4.36 996 996 996

5.1 24,6 23,2 23,2

5.2 510 / 530 510 / 530 510 / 530

5.3 500 / 450 500 / 450 500 / 450

5.5 3755 4066 4088

5.7 40,9 / - 39,5 / - 36,0 / -

5.9 - - -

5.10

6.1 GM 4.3L GM 4.3L GM 4.3L

6.2 67,7 67,7 67,7

6.3 2300 2300 2300

6.4 6 / 4,294 6 / 4,294 6 / 4,294

6.5 NA NA NA

8.1

8.2 210 / 210 210 / 210 210 / 210

8.3 66 66 66

8.4 107 107 107

Identyfikacja

Producent

Typu

Nap´d: elektryczny (akumulatorowy lub z sieci), silnik diesla, silnik benzynowy, silnik na gaz, r´czny

Rodzaj obsΠugi: r´czna, piesza, stojàca, siedzàca, przenoszenie zamówieƒ

Udêwig / udêwig znamionowy (standard)

OdlegΠoÊç do Êrodka Πadunku

OdlegΠoÊç do Êrodka Πadunku, od Êrodka osi nap´du do wideΠ

Rozstaw osi

Masy

Masa robocza  (Opona pojedyncza / Opona podwójna)

Obcià˝enie na oÊ, zaΠadowany przód / tyΠ  (Opona pojedyncza / Opona podwójna)

Obcià˝enie na oÊ, niezaΠadowany przód / tyΠ  (Opona pojedyncza / Opona podwójna)

KoΠa, podwozie

Osiàgi

SzybkoÊç jazdy, bez Πadunku

SzybkoÊç podnoszenia, z Πadunkiem / bez Πadunku

SzybkoÊç opuszczania, z Πadunkiem / bez Πadunku

SiΠa uciàgu, z Πadunkiem

ZdolnoÊç pokonywania wzniesieƒ, z Πadunkiem / bez Πadunku

Czas przyspieszenia, z Πadunkiem / bez Πadunku (10 m)

Hamulec gΠówny

Silnik

Producent silnika / typ

Moc silnika zgodnie z ISO 1585

Obroty znamionowe

Liczba cylindrów / pojemnoÊç skokowa

Zu˝ycie paliwa zgodnie z cyklem VDI

Inne dane

Typ kontroli nap´du

CiÊnienie robocze dla osprz´tu

Obj´toÊç oleju dla osprz´tu

Poziom haΠasu zgodnie z DIN 12 053

Podstawowe wymiary

Maszt / pochylanie karetki wideΠ przód / tyΠ

WysokoÊç opuszczonego masztu (standard)

Podnoszenie swobodne

WysokoÊç podnoszenia (standard) 

WysokoÊç wysuni´tego masztu (standard)

Wysokość osłony operatora (niska - opcja/ standardowa/ wysoka - opcja)

WysokoÊç siedzenia 

WysokoÊç sprz´gania

DΠugoÊç caΠkowita

DΠugoÊç do przodu wideΠ 

CaΠkowita szerokoÊç  (Opona pojedyncza / Opona podwójna)

Wymiary wideΠ (hakowe)

Karetka wideΠ ISO 2328, klasa / typ A, B

SzerokoÊç karetki wideΠ

PrzeÊwit, zaΠadowany, pod masztem

PrzeÊwit, Êrodek rozstawu osi

SzerokoÊç korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 w poprzek (D x SZ)

SzerokoÊç korytarza roboczego dla palet 800 x 1200 na dΠugoÊç (SZ x D)

Promieƒ skr´tu

OdlegΠoÊç najmniejszego punktu obrotu

Przetwornik momentu obrotowego 2/2 Przetwornik momentu obrotowego 2/2 Przetwornik momentu obrotowego 2/2

Silnik na gaz Silnik na gaz Silnik na gaz 

W pozycji siedzàcej W pozycji siedzàcej W pozycji siedzàcej

Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne

Hydrauliczne Hydrauliczne Hydrauliczne

kg

c  mm

x  mm

y  mm

kg

kg

kg

 mm

 mm

km/h

mm/s

mm/s

kg

%

sekund

kW

1/min

anz/cm3

(litry)/h

bar

 (litry)

db (A)

stopni

h1  mm

h2  mm

h3  mm

h4  mm

h5  mm

h7  mm

h10  mm

l1  mm

l2  mm

b1  mm

S x E x L  mm

b12  mm

m1  mm

m2  mm

Ast  mm

Ast  mm

Wa  mm

b13  mm

Opony: peΠne gumowe, superelastyczne, pneumatyczne, poliuretanowe

Rozmiar opon, przód  (Opona pojedyncza / Opona podwójna)

Rozmiar opon, tyΠ 

KoΠa, liczba przód / tyΠ (x = koΠa nap´dzane)   (Opona pojedyncza / Opona podwójna)

Rozstaw opon, przód  (Opona pojedyncza / Opona podwójna)

Rozstaw opon, tyΠ


